
YKSITYISTIET KESÄHOITO 

N:o 104  VESAKON TORJUNTA 
Laatustandardi  

     
Vesakon torjunta suoritetaan kun taulukossa 1 olevat mitat ylittyvät. 

Tiealueen vesakontarkkailu suoritetaan kerran kesässä silmämääräisesti ja 

kunnon tulee täyttää keskimääräisesti sille asetetun tasovaatimuksen   

 

TAULUKKO 1.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Töiden aloittaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samaan hoitoluokkaan kuuluvat tiet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa hoitoalueiden rajoil-

lakin.   

Kemiallinen vesakontorjunta on kielletty ympäristöhaittojen vuoksi. 

Laatu todetaan silmämääräisen havainnon ja mittauksen perusteella. 

 

 

 

 Työselitys 
 

 

Vesakon torjuntamenetelmä tulee olla tilaajan hyväksymä. 

 

Milloin työ on 
suoritettava 

Laihian kunta/Tekninen osasto 

21.8.2013 ins. Pekka Panttila 

 

Kp-luokka Tien kunnon tavoitetaso 
    

       I   Vesakon korkeus tienreunakorkeudesta mitattuna 1000 mm. 

 

   II ja III Vesakon korkeus näkemä ja liittymäalueilla, sekä lumen kinostumisen aiheut-

  tavilla alueilla alle 1000 mmm, muualla tieosalla vesakon korkeus 2000 mm. 

 

      IV  Vesakon korkeus näkemä ja liittymäalueilla alle 1000 mm, muualla tieosalla 

  vesakon korkeus 2000 mm.. 

 

Kp-luokka Vesakoinnin suorittaminen 
   

    I,II,III ja IV Heinäkuun aikana. 

         

Laatuvaatimukset 


