
YKSITYISTIET KESÄHOITO 

N:o 105  NIITTO 
Laatustandardi  

     
Niitto suoritetaan kun taulukossa 1 olevat mitat ylittyvät. 

Tiealueen tarkkailu suoritetaan kesä-syyskuu välisenä aikana silmämääräi-

sesti ja kunnon tulee täyttää keskimääräisesti sille asetetun tasovaati-

muksen   

 

TAULUKKO 1.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Töiden aloittaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiet niitetään koko matkalta molemmin puolin Kp-luokasta riippumatta vähintään kerran kesäs-

sä 

Laatu todetaan silmämääräisen havainnon ja mittauksen perusteella. 

 

 

 Työselitys 
 

 

Liikennemerkit ja tienpitovarusteet on huomioitava niiton yhteydessä. 

 

 

Milloin työ on 
suoritettava 

Laihian kunta/Tekninen osasto 

1.6.2015 ins. Pekka Panttila 

 

Kp-luokka Tien kunnon tavoitetaso 
    

   I, II ja III Ojissa ja luiskissa kasvuston korkeus 500 mm.  

Kp-luokka Niiton aloittaminen 
   

  I, II ja III Laatustandardin alituttua viiden työpäivän kuluessa. 

         

Laatuvaatimukset 


