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Auraustyöhön ryhdytään ja se ajoitetaan taulukon 1 ja 2 mukaisesti. 

Tie aurataan yhtäjaksoisesti alusta loppuun. 

  

   

TAULUKKO 1.   

Toimenpide Auraus   

Tavoitekunto Lunta max. 8 cm   

Voimassaoloaika Ma-Pe 06.00-22.00  Toimenpideaika 14 h 

Voimassaoloaika La-Su 06.00-22.00 Toimenpideaika 24 h 

 

TAULUKKO 2.   

Toimenpide Auraus/suojalumi ja sohjo  

Tavoitekunto Lunta/sohjoa max. 8 cm  

Voimassaoloaika Ma-Pe 06.00-22.00  Toimenpideaika 12 h 

Voimassaoloaika La-Su 06.00-22.00 Toimenpideaika 16 h 

 

Auraus aloitettava aluekohtaisesti toimenpideajan kuluessa 

Kinostumat on aurattava viimeistään, kun kinostumat ovat yli ajoradan. 

 

Aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta. 

Ajoradan tulee olla aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa. 

Laadun toteutuminen arvioidaan silmämääräisesti tai mitataan. 

 

Urakoitsija vastaa lumen ja sohjon poistosta. Kaikki tiet pidetään yhdenmukaisessa 

kunnossa.  

Auraus suoritetaan siten, että lumi ei kasaannu näkemäesteeksi liittymäalueilla tai 

muuten liikenneturvallisuutta vaarantaviin kohtiin. Varotaan helposti vaurioituvia 

kohteita, kuten sillankaiteita, reunatukia, -palkkeja, liikennemerkkejä, 

suunnistustauluja ja istutuksia. 

Aurauksen viimeistelyä voidaan parantaa alusterällä. Karhentaminen parantaa 

tasaisuutta ja vähentää varsinaista tasauksen tarvetta. 

Aurausviitoitus tehdään ennen roudan tuloa, korjaaminen tarvittaessa ja 

poistetaan viimeistään 15.5 mennessä. Yliauraustapauksessa korjausviitoitus 

tehdään viipymättä. Yliaurauksen takia tapahtuneessa onnettomuudessa 

urakoitsija on korvausvelvollinen 

 

Milloin työ on 

suoritettava 

Laatuvaatimukset 

Työselitys 


