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 Yleisiä periaatteita 

Jyrkkäreunaiset ja jyrkissä kaarteissa olevat urat ovat liikenteelle erityisen vaaralli-

sia. Ongelmakohtien tasaustarve voi olla moninkertainen muuhun tiehen verrat-

tuna, joten ne vaativat aktiivista seurantaa. Polanteen tasauksen tarvetta vähentää 

ripeä ja huolellinen auraus, koska liikenne tiivistää nopeasti ajoradalla olevan lu-

men.  

Työhön ryhdytään mahdollisimman pian haitallisten urien synnyttyä tai viimeistään 

kun polanteeseen muodostunut urasyvyys ylittää taulukon 1 mukaiset arvot.  

TAULUKKO 1.    

Toimenpide Höyläys/polanteen poisto 

Tavoitekunto Urat max. 6 cm  

Voimassaoloaika Ma- Pe Toimenpideaika 4 vrk 

 

 

Pinnan tasauksen jälkeen tien pinnan tulee olla tasainen ja poikkileikkausmuodol-

taan oikea. 

Laadun toteutuminen arvioidaan silmämääräisesti tai urasyvyys mitataan 2 m:n oi-

kolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. 

 

Työhön kuuluu pinnan tasaus ja polanteen poisto. 

Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisälait-

teilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja – määräykset sekä soveltua 

painon ja koon osalta tehtävään.  

Jos höyläyksessä irtoava polanne kaventaa ajorataa, tulee se aurata ajoradan reu-

nalta pois ennen sen jäätymistä. 

 

 

Milloin työ on 

suoritettava 

Laatuvaatimukset 

Työselitys 


