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Työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden 

tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt 

sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja 

joissain tapauksissa lumisade.  

Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti.  

TAULUKKO 1.    

Toimenpide Hiekoitus  

Tavoitekunto Liikenneturvallisuuden vaatimalla tasolla  

Voimassaoloaika Ma- Su 10.00–18.00  Toimenpideaika 6 h 

 

Liikenteen kannalta pahimmat paikat pyritään käsittelemään ennen liikenteen 

huippukohtia. 

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, 

sillat, mäet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti 

saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Polanteen karhentaminen alusterällä pienentää 

hiekoituksen tarvetta ja samalla vähenee myös varsinaisen tasauksen tarve. 

 

Liukkauden torjunnassa käytetään tilaajan hyväksymää materiaalia raekoko # 0 – 8 

mm, jonka urakoitsija hankkii ja varastoi.  

Liukkaudentorjuntamateriaali levitetään auratulle tienpinnalle. Hiekoitusta ei 

yleensä suoriteta lumisateen aikana. Jos lumisateen kestäessä joudutaan välillä 

hiekoittamaan, käsitellään vain vaarallisimmat kohdat. 

Pistehiekoitusta ei saa katkaista liikenteen kannalta yllätykselliseen paikkaan. 

Laatu todetaan silmämääräiseen havaintoon, ajotuntumaan sekä kelikuvaukseen 

tuketuen. 

 

Ohjeellinen levitysmäärä on 0,2m3/1000m2.  

Samaan hoitoluokkaan kuuluvat tiet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa 

hoitoalueiden rajoillakin.  

Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. 

 

Milloin työ on 

suoritettava 

Laatuvaatimukset 

Työselitys 


