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Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

20 kV:n voimansiirtojohtoa varten varattu alueen osa.

pp

KORTTELIALUETTA KOSKEVAT KAAVAMÄÄRÄYKSET:
- Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Autotalleissa ja -katoksissa kaltevuus saa
olla loivempi kuin päärakennuksessa.
- Rakennusten kerroskorkeus sekä pääasiallinen pintamateriaali ja värisävy
tulee olla kortteleittain yhtenäinen.
- Päärakennus tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle tontin rajasta.
Autotalli, piharakennus tai muu kevyt rakennus voidaan puistoalueeseen
rajautuvalla sivulla sijoittaa 2 metrin etäisyydelle rajasta.
- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki- tai liikennealueeksi, on
istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.
- Rakennusten on korkeusaseman suhteen noudatettava maaston muodot
huomioivaa yhtenäistä linjaa.
- AO -korttelialueilla tulee olla 2 autopaikkaa / tontti.

Ohjeellinen rakennuksen ala.

Ohjeellinen muuntamon rakennusala. Muuntamon rakennusoikeus 10 k-m2.

Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.
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PEURANPOLKU

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

LÄHIVIRKISTYSALUE.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Osa-alueen raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan

Katu.

Rakennusala.

Kadun nimi.

Istutettava alueen osa.
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